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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus:

M2300

Firészlap atmérdje

255 mm

Firészlap vastagsaga

1,6 mm-2,4 mm

Furat atméréje | Eurdpan kivili orszagok 25,4 mm

Eurépai orszagok 30 mm
Uresjarati fordulatszam 4200 min”
Méretek (H x SZ x M) 610 mm x 485 mm x 515 mm
Tiszta tdmeg 14,7 kg
Biztonsagi osztaly =

Max. vagasi kapacitas (M x SZ) 255 mm atmérdéjii flirésztarcsaval

Ferdevagasi szog

Gérvagasi szog

45° (balra és jobbra)

0° 75 mm x 130 mm

75 mm x 90 mm

45° (balra)

48 mm x 120 mm

48 mm x 90 mm

. Folyamatos kutaté- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkiil
megvaltozhatnak.

. A tulajdonsagok orszagroél orszagra kiilénbozhetnek.

. Suly, az EPTA 01/2003 eljaras szerint

Szimbolumok

A kovetkezdkben a berendezésen hasznalt jelképek
lathatok. A szerszam hasznalata elétt bizonyosodjon
meg arrél hogy helyesen értelmezi a jelentésuket.

©

Olvassa el a hasznalati utasitast.

O

KETTOS SZIGETELES

&

Arepll6 tormelék okozta sériilések elke-
rilése érdekében a vagas befejezése utan
tartsa lent a flirésztart6t mindaddig, amig a
flrészlap teljesen meg nem all.

Ne tegye a kezét vagy az ujjait a flirészlap
kozelébe.

A sajat biztonsaga érdekében tavolitsa el a
forgacsot, kisméretli anyagdarabokat stb.
az asztalrol a hasznalat el6tt.

Balos ferdevagasok végzésekor allitsa a

c "E W KIEGESZITO VEZETOLECET a bal oldali
poziciéba. Ennek elmulasztasa veszélyes
sérlléseket okozhat a kezel6nek.

A meglazitdsahoz forgassa a csavart az
@K@Kﬁ:@} 6ramutato jarasanak iranyaba.
v

Csak EU-tagallamok szamara

Az elektromos berendezéseket ne dobja

a haztartasi szemétbe! A hasznalt elektro-
mos és elektronikus berendezésekrdl sz6l6
eurdpai unios iranyelv és annak a nemzeti
jogba val¢ atlltetése szerint az elhasznalt
elektromos berendezéseket kulon kell
gy(jteni, és kdrnyezetbarat médon Ujra kell
hasznositani.

)¢

Rendeltetés

A szerszam fa nagy pontossagu egyenes- és gérvaga-
sara szolgal.

Tapfesziltség

A szerszamot kizardlag olyan egyfazisu, valtéaramu
halézatra szabad kotni, amelynek feszliltsége meg-
egyezik az adattablajan szerepl6 fesziltséggel. A szer-
szam kett6s szigetelés(, ezért foldel6vezeték nélkuli
aljzatrdl is mikodtethet6.

Atipikus A-sulyozasu zajszint, a EN61029 szerint
meghatarozva:

Hangnyomasszint (L,4): 92 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lwya): 105 dB (A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

AFIGYELMEZTETES: Viseljen flilvédét!

EK Megfeleléségi nyilatkozat

Csak eurdépai orszagokra vonatkozéan
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A Makita kijelenti, hogy az alabbi gép(ek):

Gép megnevezése: Kombinalt gérvago

Tipus sz./Tipus: M2300

Megfelel a kdvetkez6 Eurdpai iranyelveknek:
2006/42/EC

Gyartasa a kovetkez6 szabvanyoknak, valamint szab-
vanyositott dokumentumoknak megfeleléen torténik:
EN61029

A miszaki leiras a 2006/42/EC el6irasainak megfele-
I6en elérhet6 innen:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
1.1.2016

Yk ity

Yasushi Fukaya
Igazgato
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

A szerszamgépekre vonatkozé

altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

A FIGYELMEZTETES: Olvassa el az 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést és utasitast. Ha nem
tartja be a figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor
aramutés, tliz és/vagy sulyos sérilés kdvetkezhet be.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késobbi tajé-
kozdédas érdekében.

A figyelmeztetésekben szerepld "szerszamgep" kife-
jezés az On halozatrél (vezetékes) vagy akkumula-

torrol (vezeték nélkili) mikddtetett szerszamgépére
vonatkozik.

A GERVAGOFURESZRE
VONATKOZO BIZTONSAGI

FIGYELMEZTETESEK

1. Tartsa tavol a kezeit a flirészlap utvonalatél. Ne
érjen a lassul6 flirészlaphoz. Az még sulyos
sérulést okozhat.

2. Hasznalat el6tt gondosan ellenérizze, hogy
nincs-e repedés vagy deformalédas a flirészla-
pon.

A sériilt fiirészlapot azonnal cserélje ki.

3. Az elkopott felszakadasgatloét cserélje ki.

4. Kizardlag a gyarto altal meghatarozott, az
EN847-1 szabvanynak megfelel6 flirészlapokat
hasznaljon.

5. Ne hasznaljon gyorsacélbdl késziilt
flirészlapokat.

6. Viseljen védészemiiveget.

7. Viseljen hallasvédét, hogy cs6kkentse a hal-
lasvesztés kockazatat.

8. Viseljen kesztyiit a flirészlapok és durva anya-
gok kezelésekor (a flirészlapokat tartéban kell
szadllitani, ahol lehetséges).

9. A gérvago flirészeket csatlakoztassa egy
porelszivo berendezéshez fiirészeléskor.
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26.

27.

28.

29.

A fiirészlapot mindig a vagandoé anyag fajtaja
szerint valassza meg.

Tilos a flirészgépet aluminium, fa és hasonlé
anyagok vagasan kiviil mas anyagok fiirésze-
lésére hasznalni.

A szerszam szadllitasa el6tt mindig rogzitsen
minden mozg6 alkatrészt. Ha megemeli vagy
szdllitja a szerszamot, ne hasznalja a véddbur-
kolatot fogantyuként.

Ne miikodtesse a flirészt véddburkolatok
nélkil. Minden hasznalat ellenérizze, hogy a
flirészlap védéburkolata megfeleléen zar-e. Ne
miikodtesse a flirészt, ha a flirészlap véddébur-
kolata nem mozog akadalymentesen és nem
zar azonnal. Soha ne régzitse vagy kosse ki a
flirészlap véddéburkolatat nyitott allasban.

Tartsa a padlot tisztan, takaritsa fel a forgacsot
és a munkadarab levagott darabjait egyarant.

Csak olyan fiirészlapokat hasznaljon, ame-
lyek maximalis fordulatszama megegyezik a
szerszamon szerepld, terhelés nélkiili fordulat-
szammal, vagy nagyobb annal.

Ha a gépet felszerelték lIézerrel vagy LED-del,
ezeket ne cserélje ki mas tipusu lézerre vagy
LED-re. Arra jogosult szervizzel végeztesse a cserét.

Soha ne tavolitson el levagott darabokat vagy
mas részeket a munkadarabrél a vagasi teru-
leten, amig a szerszam miik6désben van és
nincs rajta flirészlapvédé.

Ne végezzen semmilyen miiveletet szabad kéz-
zel. A munkadarabot minden mivelethez szilardan
rogziteni kell a forgdasztal és a vezetéléc mentén a
befogoéval. Soha ne régzitse a munkadarabot kézzel.

Minden vagas el6tt bizonyosodjon meg arrol,
hogy a szerszam stabilan all.

Rogzitse a szerszamot munkapadra, ha
sziikséges.

A hosszi munkadarabokat megfeleld kiegé-
szit6 tamasztékkal lassa el.

Soha ne vagjon olyan kis munkadarabot,
amelyet a satuval nem lehet biztonsagosan
befogni. A helytelenlil rogzitett munkadarab visz-
szarugast, és sulyos személyi sérulést okozhat.

Ne nyuljon semmi utan a flirészlap pereme
kortiil.

Kapcsolja ki a szerszamot és varja meg, amig a
fliirészlap forgasa teljesen leall, miel6tt elmozditja a
munkadarabot vagy megvaltoztatja a beallitasokat.

A fiirészlap cseréjekor vagy karbantartasi
munka végzése elétt huizza ki a szerszam csat-
lakozézsindrjat a halozati aljzatbol.

A vagofejet rogzité rogzitészeg csak szalli-
tasi és tarolasi célokra hasznalhaté és nem a
vagasi miiveletek soran.

Ne hasznalja a gépet gyulékony folyadékok
vagy gazok kozelében. A gép elektromos muko-
dése gyulékony folyadékok vagy gazok kdzelében
robbanast okozhat.

Csak a szerszamhoz el6irt illesztéperemeket
hasznalja.

Ne rongalja meg a tengelyt, az illesztéperemet
(killonosen annak szerelési feliiletét) vagy a
csavart. Ezen alkatrészek karosodasa a fiirész-
lap torését okozhatja.
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45.

46.

Gy6z6djon meg réla, hogy a forgéasztal meg-
feleléen régzitve van és nem mozdulhat el a
hasznalat soran.

A sajat biztonsaga érdekében tavolitsa el a
forgacsot, kisméretili anyagdarabokat, stb. az
asztalrdl a hasznalat elétt.

Keriilje a szegek atvagasat. A miivelet meg-
kezdése elétt ellendrizze a munkadarabot, és
huzza ki bel6le az 6sszes szeget.

Ellendrizze, hogy a tengelyretesz ki van oldva,
miel6tt bekapcsolja a kapcsolot.

Ugyeljen ra, hogy a fiirészlap legalsé helyzeté-
ben ne érjen a forgdasztalhoz.

Szilardan tartsa a fogantyut. Ne feledje, hogy
beinditas és ledllitas kdzben a flirész egy kicsit
felfelé vagy lefelé mozog.

Ellenérizze, hogy a flirészlap nem ér a mun-
kadarabhoz, mielétt bekapcsolja a kapcsolot.

Miel6tt hasznalja a szerszamot a tényleges
munkadarabon, hagyja jarni egy kicsit. Figyelje
a rezgéseket vagy imbolygast, amelyek rosz-
szul felszerelt vagy rosszul kiegyensulyozott
flrészlapra utalhatnak.

A vagas megkezdése el6tt varja meg, amig a
flirészlap teljes sebességgel forog.

Ha barmi rendellenességet észlel, azonnal
allitsa le a szerszamot.

Ne prébalja a kapcsolot bekapcsolt allapotban
roégziteni.

Legyen folyamatosan éber, kiilonésen az
ismétlodo, egyhangi munkamiiveletek kozben.
Ne hagyja magat hamis biztonsagérzetbe rin-
gatni. A flirészlapok kiilonésen kényortelenek.

Csak az ebben a kézikonyvben javasolt tar-
tozékokat hasznalja. A nem rendeltetésszerii
tartozékok, példaul a csiszolokorongok hasz-
nalata sérilést okozhat.

Horonyvagaskor legyen kiilbnésen
elévigyazatos.

A hasznalat folyaman keletkezd flirészporok
némelyike olyan vegyi anyagokat tartalmaz,
amelyek daganatos megbetegedést, sziiletési
rendellenességeket vagy egyéb nemzészervi
artalmakat okoznak. Néhany példa az ilyen
vegyi anyagokra:
. Olom alapu festékbdl szarmazé 6lom,
valamint vegyileg kezelt fabél szarmazé
arzén és krom.

. Az ilyen anyagoknak valé kitettség kocka-
zata attol fiigg, hogy On milyen gyakran
végez ilyen jelleglii munkat. A behatas
kockazatanak cs6kkentése érdekében:
dolgozzon jol szell6ztetett helyen, és a
munkavégzéshez hasznaljon erre a célra
jovahagyott munkavédelmi felszerelése-
ket, mint példaul olyan porvédé alarcokat,
amelyet kifejezetten a mikroszkopikus
részecskék kisziirésére fejlesztettek ki.

A zajkibocsatas visszaszoritasa érdekében

mindig ellenérizze, hogy a fiirészlap éles és

tiszta.

A gép kezelbjének megfeleld szinten tisztaban

kell lennie a gép hasznalataval, beallitasaval

és miikodtetésével.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol ered6) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi
eldirasainak szigoru betartasat. AHELYTELEN
HASZNALAT és a hasznalati atmutatéban sze-
repl6 biztonsagi eléirasok megszegése sulyos
személyi sériilésekhez vezethet.

TELEPITES

A szerszam ugy kerdl szallitasra, hogy a fogantyu lee-
resztett allasban van régzitve a rogzitészeggel. Lazitsa
ki a csavart a szerszamhoz mellékelt kulccsal, és allitsa
a flrészfejet a megfelel§ szdgbe. Tavolitsa el a csavart,
és rogzitse a flrészfejet a gombbal.

» Abra1: 1. Villaskulcs

» Abra2: 1. Gomb

A segédlemez felszerelése

Szerelje fel a segédlemezt a szerszam alaplemezén
talalhato furat segitségével, és rogzitse a csavar
meghuzasaval.

» Abra3: 1.Segédlemez 2. Csavar 3. Talplemez

Telepités munkaasztalra

A szerszam ugy kertl szallitasra, hogy a fogantyu
leeresztett allasban van rogzitve a rogzitészeg-
gel. Tavolitsa el a rogzitészeget, a fogantyut kissé
lenyomva és a szeget kihizva.

» Abra4: 1.Rogzitészeg

Ezt a szerszamot négy csavarral kell egy vizszintes és
stabil fellilethez csavarozni a szerszam talplemezén
talalhato furatok segitségével. Ezzel elkerllhet6 a
felborulasa és az esetleges sérilés.

» Abra5: 1.Csavar

A MUKODES LEIRASA

AVIGYAZAT: Miel6tt ellendrzi vagy beallitja, min-
dig bizonyosodjon meg réla, hogy a szerszamot
kikapcsolta és a halézatrol lecsatlakoztatta.

Filrészlapvédd
» Abra6:

1. Flrészlapvedd

A fogantyu leeresztésekor a flirészlapvédé automati-
kusan felemelkedik. A flrészlapvédé rugos terhelésd,
ezért visszatér az eredeti dllasdba a vagas befejezé-
sekor, ha a fogantyut felemelik. SOHA NE IKTASSAKI,
VAGY TAVOLITSA EL A FURESZLAPVEDOT VAGY AZ
AHHOZ KAPCSOLODO RUGOT.
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A személyes biztonsaga érdekében a flirészlapvedd
mindig legyen j6 allapotban. Ha a flirészlapvédd hiba-
san mikddik, azt azonnal ki kell javitani. Ellen6rizze
a flrészlapvédo rugdterheléses visszatérés funkcio-
jat. SOHA NE HASZNALJA A SZERSZAMOT, HAA
FURESZLAPVEDO VAGY ARUGO MEGSERULT,
MEGHIBASODOTT VAGY EL LETT TAVOLITVA.
ENNEK FIGYELMEN KiVUL HAGYASA NAGYON
VESZELYES, ES KOMOLY SZEMELY| SERULEST
OKOZHAT.

Ha az atlatszo flirészlapvedd annyira elkoszolédik,
vagy ahhoz annyi flirészpor tapad, hogy a flirészlap
és/vagy a munkadarab nehezen lathaté, aramtala-
nitsa a szerszamot, és tisztitsa meg a flrészlapvédét
egy nedves torléruhaval. Ne hasznaljon oldészereket
vagy barmilyen kdolajalapu tisztitészert a mianyag
véddéburkolaton.

Ha a flirészlapvédé annyira elszennyez8dott, hogy mar
nem lehet rajta atlatni, a mellékelt kulcs segitségével
lazitsa meg a tengelyvédd burkolatot tartd csavart.
Hajtsa ki a csavart az 6ramutato jarasaval ellenté-

tes iranyban, majd emelje fel a flirészlapvédét és a
kdzéps6 burkolatot. Az igy beallitott firészlapvédén

a tisztitas gyorsabban és hatasosabban végezhetd
el. Amikor a tisztitast befejezte, végezze el a fenti
eljarast forditott sorrendben, és huzza meg a csavart.
Ne tavolitsa el a rugés feszités( flirészlapvédét. Ha

a flrészlapvédé oregedés vagy UV fényhatas kovet-
keztében elszinezddik, Iépjen kapcsolatba egy Makita
szervizkdzponttal Uj védéburkolat beszerzése érde-
kében. NE TAMASSZAKI, VAGY TAVOLITSAELA
FURESZLAPVEDOQT.

» Abra7: 1. Fiirészlapvéds

Felszakadasgatlé

A szerszam forgbasztala felszakadasgatlokkal van
felszerelve a vagas kilép6 oldalan fellépd felszakadas
minimalizalasa érdekében. Ha a flirészjaratot a gyarban
nem vagtak bele a felszakadasgatldba, akkor Onnek
kell megvagnia a vajatot, még miel6tt a szerszamot
munkadarabok vagasara hasznalja. Kapcsolja be a
szerszamot, és 6vatosan engedje le a flirészlapot a
vajat megvagasahoz a felszakadasgatiéban.

» Abra8: 1. Felszakadasgatlo

A maximalis vagoteljesitmény

fenntartasa

A szerszamgépet gyarilag ugy allitottak be, hogy
255 mme-es flirészlappal nyujtson maximalis vagasi
kapacitast.

Uj firészlap felrakasakor mindig ellenérizze a flirészlap
alsé Utkdzd8pontjat, és ha szikséges, allitsa be azt a
kovetkezb modon:

El6szor huzza ki a gép tapkabelét a halozati aljzatbdl.
Engedje le teljesen a fogantyut. A kulccsal forditsa el

a beallitécsavart annyira, hogy a flirészlap széle kissé
tulnyuljon a forgdasztal felsé lapjan azon a ponton, ahol
a vezetoléc elllsd széle talalkozik a forgdasztal fels6
lapjaval.

» Abra9: 1. Beallitdcsavar

Aramtalanitott szerszam mellett forgassa a fiirészt

kézzel, mikbzben a fogantyut folyamatosan lenyomva

tartja, annak ellenérzésére, hogy a flrészlap nem

ér az also alaplemezhez. Sziikség esetén végezzen

finombeallitast.

» Abra10: 1.Aforgdasztal felsé lapja 2. Fiirészlap
széle 3. Vezetbléc

A\VIGYAZAT: Uj fiirészlap felrakasa utan mindig
ellendrizze, hogy a flirészlap nem ér az alsé alap-
lemez semmilyen részéhez, amikor a fogantyu
teljesen le van engedve. Ezt mindig aramtalanitas
utan végezze.

A gérvagasi szog beallitasa
» Abral1: 1. Reteszel6kar 2. Markolat

Lazitsa meg a rogzitéfogantyut azt az éramutato jarasa-
val ellentétes iranyba elforditva. Forditsa el a forgéasz-
talt, a reteszel6kart k6zben lenyomva. Amikor a régzitéfo-
gantyut abba a pozicidba allitotta, ahol a mutaté a kivant
szogre mutat a gérvago skalan, rogzitse a fogantyut azt
az éramutatdé jarasanak iranyaba elforgatva.

AVIGYAZAT: A forgodasztal elforditasakor ligyel-
jenra, hogy a fogantyu teljesen fel legyen emelve.

AVIGYAZAT: A gérvagasi szog megvaltoztatasat
kdvetéen mindig régzitse a forgdasztalt, a régzi-
téfogantyut szorosan meghuzva.

A ferdevagasi szog beallitasa

» Abral12: 1. Gomb

A ferdevagasi szog beallitdsahoz az éramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba elforgatva lazitsa meg a gombot a
szerszam hatso részén.

» Abra13: 1. Mutaté

Nyomja a fogantyut balra a flirészlap megdéntéséhez
addig, amig a mutaté nem mutatja a kivant széget a
ferdevagas skalan. Ezutan huzza meg a gombot az
oOramutato jarasanak iranyaban a kar régzitéséhez.

AVIGYAZAT: A filirészlap elforditasakor ligyeljen
ra, hogy a fogantyu teljesen fel legyen emelve.

AVIGYAZAT: A ferdevagasi sz6g megvaltoztata-
sat kovetéen mindig rogzitse a kart a szabalyoz6-
kart az ramutato jarasanak iranyaban elforgatva.

A kapcsol6 hasznalata

A FIGYELMEZTETES: A szerszam halozatra
csatlakoztatasa el6tt mindig ellendrizze hogy a
kapcsoléogomb megfelel6en mozog és visszatér
a kikapcsolt (OFF) allapotba elengedése utan. A
hibas kapcsoloval mik6dsé gép folott a kezeld elve-
szitheti az uralmat, és a gép sulyos személyi sérulést
okozhat.

A\FIGYELMEZTETES: SOHA ne hasznilja a
szerszamot, ha a kapcsolé nem teljesen miik6dé6-
képes. A szerszamgép hasznalata hibas kapcsoloval
RENDKIVUL VESZELYES! A tovabbi hasznalat elétt
azt feltétlendl ki kel javitani, mert a tovabbi hasznalat
sulyos személyi sériilésekhez vezethet.
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Eurdépai orszagok
» Abra14: 1.Kar 2. Kapcsolégomb
A szerszam beinditasahoz tolja jobbra a kart, és huzza

meg a kapcsolégombot. A megallitasahoz engedje el a
kapcsolégombot.

Eurépan kivuli orszagok
» Abra15: 1. Kapcsolégomb
A szerszam bekapcsolasahoz huzza meg a kap-

csologombot. A megallitdsahoz engedje el a
kapcsologombot.

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT: Miel6tt barmilyen munkalatot
végezne rajta, mindig bizonyosodjon meg arrol
hogy a szerszamot kikapcsolta és a halézatrél
lecsatlakoztatta.

A fiirészlap felhelyezése vagy

eltavolitasa

AVIGYAZAT; Minden esetben ellenérizze, hogy a
szerszam ki van kapcsolva és aramtalanitva lett,
miel6tt felhelyezi vagy eltavolitja a flirészlapot.

AVIGYAZAT: A flirészlap felszereléséhez vagy
eltavolitasahoz csak a mellékelt Makita kulcsot
hasznalja. Ellenkez6 esetben elé6fordulhat, hogy
tulhuzza vagy nem hiizza meg eléggé a hatlapfeji
csavart. Ez sériiléshez vezethet.

Aflrészlap fel- és leszereléséhez tartsa a kart felemelt
helyzetben.

Aflirészlap eltavolitdsahoz a kulcsot az 6ramutato
jarasaval ellentétes iranyban forgatva lazitsa meg a ten-
gelyvédd burkolatot tarté hatlapfeji csavart. Emelje fel
a firészlapvédét és a tengelyvédd burkolatot.

» Abra16: 1. Villaskulcs 2. Tengelyvéds burkolat

» Abra17: 1. Hatlapfejl csavar

Nyomja be a tengelyreteszt az orsé régzitéséhez, és a

kulcsot az 6ramutato jarasa szerinti iranyban elforgatva
lazitsa meg a hatlapfejl csavart. Tavolitsa el a csavart,
majd vegye le a kilsé illesztéperemet és a flrészlapot.

» Abra18: 1. Hatlapfeji csavar 2. Villaskulcs

Afelszereléséhez tegye a flirészlapot évatosan az
orsora, Ugyelve arra, hogy az oldalan lathato nyil egy-
beessen a flirészlaphazon lathaté nyillal.

» Abra19: 1. Fiirészlaphaz 2. Nyil 3. Nyil 4. Fiirészlap

Helyezze vissza a kilsé illesztéperemet és a hatlapfejl
csavart, majd a tengelyreteszt benyomva, a kulccsal
huzza meg a hatlapfeji csavart (balmenetes) az 6ramu-
tato jarasaval ellentétes iranyban.
» Abra20: 1.Orso 2. lllesztéperem 3. Fiirészlap

4. lllesztéperem 5. Hatlapfejl csavar

6. GyUri

AVIGYAZAT: A 25,4 vagy 30 mm-es kiilsé atmé-
réjia gydirii gyarilag van a tengelyre szerelve.
Miel6tt felszereli a flirészlapot az orséra, mindig
ellendrizze, hogy a hasznalni kivant flirészlap
tengelyfuratanak megfeleld gyiirii van az orséra
helyezve.

Allitsa vissza a flirészlapvédét és a tengelyvédé burkolatot
az eredeti helyzetbe. Ezutan hizza meg a hatlapfeji csavart
az 6ramutatd jarasanak iranyaba a kdzéps6 burkolat rogzi-
téséhez. Engedje le a fogantyut annak ellenérzésére, hogy
a flirészlapvédé megfeleléen mozog-e. Ugyeljen ra, hogy a
tengelyretesz kijojjon az orsobol, mielétt elkezdi a vagast.

Kiegészito vezetdléc

Csak eurdpai orszagokra vonatkozéan

A\VIGYAZAT: Balos ferdevagasok végzésekor
forditsa kifelé a kiegészitd vezetdlécet. Ellenkezd
esetben hozzaér a flirészlaphoz vagy a szerszam
alkatrészeihez, ami a kezelének komoly séruléseket
okozhat.

» Abra21: 1. Kiegészit6 vezetbléc

Ezt a gépet kiegészitd vezetSleccel szerelték fel.
Altalaban belllre allitsa a kiegészit6 vezetdlécet.
Azonban balos ferdevagasok végzésekor forditsa azt ki.

» Abra22: 1. Porzsak
» Abra23:

A porzsak hasznalata a vagasi mlveleteket tisztava, a
por 0sszegyljtését pedig egyszeriivé teszi. A porzsak
csatlakoztatasahoz illessze azt a porkifuvéra.

Amikor a porzsak nagyjabdl a feléig megtelt, tavolitsa
el azt a szerszamrol és huzza ki a kétéelemet. Uritse ki
a porzsak tartalmat, 6vatosan megutodgetve az oldalat
az oldalahoz tapadt szemcseék eltavolitasa érdekében,
melyek akadalyozhatjak a tovabbi porszivast.

MEGJEGYZES: Ha a flirészhez Makita porszivét
csatlakoztat, akkor hatékonyabb és tisztabb meg-
munkalast tud végezni.

1. Kotéelem

A munkadarab rogzitése

A\FIGYELMEZTETES: Kiilonésen fontos,
hogy a munkadarabot mindig megfelel6en
rogzitse a befogéba. Ennek elmulasztasa a szer-
szam karosodasat és/vagy a munkadarab torését
okozhatja. EMELLETT SZEMELY| SERULES IS
BEKOVETKEZHET. Ezenkiviil a vagasi miivelet
befejezése utan NE emelje fel a flirészt, amig
flrészlap teljesen meg nem alit.

AVIGYAZAT: Hosszi munkadarabok vagasakor
hasznaljon tdamasztékokat, melyek magassaga
ugyanakkora, mint a forgéasztal magassaga. Ne
csak a fliggbleges és/vagy a vizszintes satu rog-
zitse a munkadarabot. A vékony anyag meghajol-
hat. A munkadarabot teljes hosszaban tamassza
ala, a flirészlap beszorulasanak és az esetleges
VISSZARUGAS elkeriilése érdekében.

» Abra24:

1. Tamasz 2. Forgobasztal
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Fuggodleges satu

» Abra25: 1. Satu gombja 2. Csavar 3. Befogokar
4. Befogorud

Afliggbleges satut kétféle helyzetben lehet felszerelni,
a vezetbléc bal vagy jobb oldalara. lllessze a befogoéru-
dat a vezetdlécen talalhato furatba, majd huzza meg a
csavart a befogoérud rogzitéséhez.

Allitsa be a befogokart a munkadarab vastagsaganak
és alakjanak megfeleléen, és rogzitse a befogdkart a
csavarral. Ugyeljen arra, hogy a szerszam alkatrészei
ne érjenek a befogéhoz, amikor leengedi a fogantyut.
Ha valamelyik alkatrész mégis hozzaérne, allitsa be
Ujra a befogot.

Tolja elére a munkadarabot a vezetéléc és a forgo-
asztal mentén. Allitsa be a munkadarabot a vagas
kivant helyzetébe és rogzitse azt a satu gombjanak
meghuzasaval.

AVIGYAZAT: A munkadarabot minden mive-
lethez szilardan régziteni kell a forg6asztal és a
vezetéléc mentén a befogoval.

MUKODTETES

» Abra26

AVIGYAZAT; A hasznalat el6tt ligyeljen ra, hogy
felengedje a fogantyut a leengedett poziciobol a
rogzitészeg kihuzasaval.

AVIGYAZAT: Ellenérizze, hogy a flirészlap nem
ér a munkadarabhoz stb. miel6tt bekapcsolja a
szerszamot.

A\VIGYAZAT: Ne fejtsen ki tilzott nyomast a
fogantyura a vagas soran. A tulzott eréltetés a
motor tulterhelését és/vagy a vagasi hatasfok csok-
kenését eredményezheti. A fogantyut csak akkora
erével nyomja, amennyi er az egyenletes vagashoz
szukséges és nem csOkkenti le nagyon a flrészlap
sebességét.

AVIGYAZAT: A vagas elvégzéséhez lassan
nyomja lefelé a fogantyut. Ha a fogantyut erével
nyomja lefelé, vagy arra lateralis er6t is kifejt, a
firészlap rezeghet és elhagyja a jelolést (flirészelési
jeldlés) a munkadarabon és a vagas pontossaga
romlik.

Nyomoévagas

» Abra27: 1.Figgdleges satu

Roégzitse a munkadarabot a befogéval. Kapcsolja be a
szerszamgépet ugy, hogy a flrészlap ne érjen semmi-

hez, majd a leeresztés elbtt varja meg, amig a flirészlap

eléri a maximalis fordulatszamat. Ezutan a munkadarab
atvagasahoz lassan engedje le a fogantyut teljesen
leengedett allasba. A vagas befejeztével kapcsolja ki a
szerszamgeépet, és mielétt teljesen felemelt pozicidéba
emelné a fiirészlapot, VARJA MEG, AMIG TELJESEN
MEGALL.

Gérvagas

Lasd a korabbi "A gérvagasi szdg beallitasa" részt.

Ferdevagas

» Abra28

Lazitsa meg a gombot, és dontse meg a flirészt a ferde-
vagasi szog beallitasahoz (Tajékozddjon a korabbi ,,A
ferdevagasi szog beallitasa” fejezetbdl). A kivalasztott
ferdevagasi szog rogzitéséhez ne felejtse el meghuzni
a gombot. Régzitse a munkadarabot a befogdval.
Kapcsolja be a késziléket anélkil, hogy a flrészlap
barmihez hozzaérne, majd varja meg, amig a eléri
maximalis fordulatszamat. Ezutan lassan engedje le a
fogantyut teljesen leengedett allasba, a flirészlappal
parhuzamos iranyd nyomast kifejtve. A vagas befejez-
tével kapcsolja ki a szerszamgépet, és mielétt teljesen
felemelt pozicidba emelné a flirészlapot, VARJA MEG,
AMIG TELJESEN MEGALL.

AVIGYAZAT: Mindig ellenérizze, hogy a
flrészlap a ferdevagas iranyaba fog mozogni
ferdevagaskor. Tartsa tavol a kezeit a fiirészlap
utvonalatol.

AVIGYAZAT; Ferdevagaskor létrejohet olyan
helyzet, hogy a levagott darab felfekszik a flirész-
lap oldalara. Ha a flirészlapot felemeli gy, hogy
kézben még forog, ezt a darabot a flirész elkaphatja,
és a darabokat szétszorhatja, ami veszélyes. A
firészlapot CSAK azutan szabad felemelni, hogy az
teljesen megailit.

AVIGYAZAT: A fogantyu lenyomasakor fejtsen
ki a fiirészlappal parhuzamos iranyd nyomast. Ha
a nyomas nem parhuzamos a flirészlappal a vagas
soran, akkor a flirészlap sz6ge megvaltozhat és a
vagas pontossaga romlik.

AVIGYAZAT: (Csak a kiegészité vezetdléccel fel-
szerelt gépek esetében) Mindig kiviilre szerelje fel
a kiegészité vezetdlécet, ha balos ferdevagasokat
végez.

Kombinalt vagas

A kombinalt vagas egy olyan mivelet amelynél a ferde-
vagassal egyszerre gérvagas is torténik a munkadara-

bon. Kombinalt vagast a tablazatban lathaté szogeknél
lehet végezni.

Ferdevagasi szog Gérvagasi szog

45° Balra és jobbra 0° — 45°

Kombinalt vagas végzésekor tajékozddjon a
.Nyomoévagas”, ,Gérvagas” és ,Ferdevagas”
fejezetekbdl.

Diszlécek és ivboltozatos diszlécek

vagasa

A kombinalt gérvago flirésszel kilénboz6 profilu diszlé-

cek és ivboltozatos diszlécek is vaghatdk, ha a diszlé-

cet laposan a forgbasztalra fektetik.

Két fébb diszléc-tipus és egy ivboltozatos diszléc-tipus

kulénboztetheté meg: 52/38°-os falszégl diszléc, 45°-

os falsz6gl diszléc és 45°-0s falszogl ivboltozatos

diszléc.

» Abra29: 1.52/38°-0s falszdgii diszléc 2. 45°-0s
falszdgl diszléc 3. 45°-os falszdgl ivbolto-
zatos diszléc
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A diszlécekhez és ivboltozatos diszlécekhez illesztések
készithet6k ,belsd" 90°-os sarokba ((a) és (b) az abran)
és ,kllsd" 90°-os sarokba ((c) és (d) az abran).

» Abra30: 1.Belsé sarok 2. Kiilsé sarok

» Abra31: 1. Belsd sarok 2. Kiilsé sarok

Mérés
Mérje meg a fal szélességét, és allitsa be ennek meg-
feleléen a munkadarab szélességét. Mindig Ugyeljen
arra, hogy a munkadarab falhoz csatlakozé részének
szélessége egyezzen meg a fal hosszaval.
» Abra32: 1. Munkadarab 2. Fal szélessége
3. Munkadarab szélessége 4. Falhoz
csatlakozé él

Mindig hasznaljon néhany munkadarabot tesztvagasok-
hoz, hogy el6zetesen ellendrizze a vagasi szoget.
Diszlécek és ivboltozatos diszlécek vagasakor a gér-
vagasi szoget és a ferdevagasi szoget az (A) tablazat
szerint allitsa be, és a (B) tablazat szerint allitsa be a
diszléceket a flirészasztal alaplemezének felsé részén.

Bal oldali ferdevagas esetén
» Abra33: 1.Bels6 sarok 2. Kiilsé sarok

(A). tablazat

- Diszléc | Ferdevagasi szog Gérvagasi szog
hely- 52/38° 45° 52/38° 45°
zete az tipusu tipusu tipusu tipusu
abran P P P P

Bels6 (a) Bal Bal 30° Jobb Jobb
sarokhoz 33,9° 31,6° 35,3°
(b) Bal Bal
Kils6 (c) 316 35,3
sarokhoz | ) Jobb | Jobb
31,6° 35,3°
(B). tablazat
- Diszléc Adiszléc Befejezett
helyzete az | vezetéléchez | munkadarab
abran illesztett
széle
Bels6 (a) A mennyezet- | A befejezett
sarokhoz tel érintkezd munkadarab
széltaveze- | aflrészlap
téléchez kell | bal oldalan
igazitani. lesz.
(b) Afallal érint-

. kez6 szélt a .
Kulsckah © vezetbléchez Abefkejszettb
sarokhoz kell igazitani, | Mun<adara

a flrészlap
(d) A mennyezet- | jobb oldalan
tel érintkezd lesz.
szélt a veze-
téléchez kell
igazitani.
Példa:

52/38° tipusu diszléc vagasa az abra (a) pozicidja

szerint:

. Doéntse meg a flrészlapot és rogzitse a ferdeva-
gasi szOget 33,9° BAL allasban.

. A gérvagasi szdget allitsa 31,6° JOBB értékre, és
rogzitse.

Tegye a diszlécet a széles hatoldali (rejtett)
felUletével lefelé a forgdasztalra ugy, hogy a
MENNEZETTEL ERINTKEZO SZELE a vezetélé-
chez illeszkedjen a flirészen.

A vagas utan a hasznalhaté munkadarab mindig a
firészlap BAL oldalan lesz.

Sajtolt aluminium vagasa

» Abra34: 1.Befogd 2. Tavtarté témb 3. Vezetsléc
4. Sajtolt aluminium idom 5. Tavtarté tomb

A sajtolt aluminium régzitésekor hasznalja a tavtarto
tdmbdket vagy hulladékdarabokat az aluminium deforma-
l6dasanak elkeriiléséhez az abranak megfelel6 médon. A
sajtolt aluminium vagasakor hasznaljon kenéanyagot az
aluminium felhalmozédasanak elkerllésére a flrészlapon.

AVIGYAZAT: Soha ne prébaljon vastag vagy
kerek sajtolt aluminium idomokat vagni. A vastag
sajtolt aluminium idomok a m{ivelet soran kilazulhat-
nak, a kerek idomokat pedig nem lehet megfeleléen
rogziteni a szerszammal.

Fabetét

A FIGYELMEZTETES: A fabetétet csavarokkal
régzitse a vezetdléchez. A csavarokat ugy kell
beszerelni, hogy a csavarfejek a fabetét felszine
ala keriiljenek, ezaltal ne akadjanak 6ssze a
vagott munkadarabbal. A vagott munkadarab nem
megfelel6 bedllitasa nem vart elmozdulast okozhat a
vagasi mivelet soran, ami a munkadarab fol6tti ura-
lom elvesztését és sulyos személyi sérilést okozhat.

AVIGYAZAT: Egyenes, egyenletes vastagsagu
fat hasznaljon fabetétként.

Fabetét hasznalataval biztosithaté a munkadarabok
felszakadasmentes vagasa. lllessze a fabetétet a veze-
téléchez a vet6lécben talalhato furatok segitségével.
Tajékozddjon az abrardl a fabetét ajanlott méretével
kapcsolatban.

» Abra35: 1. Furatok

MEGJEGYZES: Amikor a fabetét fel van
helyezve, ne forditsa el a forgdasztalt ha a
fogantyu le van engedve. A flirészlap és/vagy a
fabetét karosodik.

MEGJEGYZES: A maximalis vagasszélesség a fabe-
tét szélességével csdkken.

Azonos hosszak vagasa

Ha tobb azonos hosszisagu darabot szeretne vagni
240 mm és 380 mm kozotti hosszal, akkor a rogzitélap
(opcionalis kiegészitd) hasznalata hatékonyabba teszi
a munkat. Szerelje a rogzitélapot a tartéra (opcionalis
kiegészitd) az abran lathaté modon.

» Abra36: 1.Régzitélap 2. Tart6 3. Csavar

Igazitsa a munkadarab vagévonalat a felszakadasgatld
résének jobb vagy bal oldalahoz, és a munkadarabot
lenyomva tartva mozgassa a régzitélapot a munkada-
rab végéhez. Ezutan rogzitse a régzitélapot a csavarral.
Ha a régzitélapot nem hasznalja, lazitsa meg a csavart
és forditsa el az utbdl a rogzitélapot.

31 MAGYAR



MEGJEGYZES: A tartérid szerelvény (opcionalis
kiegészitd) hasznalata azonos hosszak vagasat teszi
lehetdvé legfeljebb 2 200 mm hosszusagban.

A szerszam szallitasa

» Abra37: 1.Rogzitészeg

Ellendrizze, hogy a szerszamgépet aramtalanitottak.
Rogzitse a flrészlapot 0°-os ferdevagasi szognél, majd
forditsa el a forgdasztalt a legnagyobb bal oldali gérva-
gasi szdgbe. Engedje le teljesen a fogantyut, és a rogzi-
t6szeg benyomasaval rogzitse leengedett pozicidban.
A szerszamot a fogantyuknal fogva kell szallitani az
abranak megfeleléen. Kénnyebben szallithatja a szer-
szamot, ha eltavolitja a tartokat, porzsakot stb.

» Abra38

A\VIGYAZAT: A szerszam szallitasa el6tt mindig
rogzitsen minden mozgé alkatrészt.

AVIGYAZAT: A rogzitészeg csak szallitaskor és
tarolaskor hasznalhaté, vagasi miiveletek soran
nem.

KARBANTARTAS

A\FIGYELMEZTETES: Mindig iigyeljen ra,
hogy a flirészlap éles és tiszta legyen a legjobb
és legbiztonsagosabb teljesitmény érdekében. A
tompa és/vagy szennyezett flirészlap visszarugast
okozhat, ami sulyos személyi sérllésekkel jarhat.

AVIGYAZAT: Miel6tt a vizsgalatahoz vagy kar-
bantartasahoz kezdene, mindig bizonyosodjon
meg arrél hogy a szerszamot kikapcsolta és a
halézatrol lecsatlakoztatta.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolajt,
benzint, higitét, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinezddést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

A vagasi szog beallitasa

Ezt a szerszamot a gyarban gondosan beallitottak és beigazitot-
ték, de a durva banasmaod kihathat a bedllitasokra. Ha a szer-
szam nincs megfeleléen bedllitva, végezze el a kdvetkezOket:

Gérvagasi szog

» Abra39: 1. Hatlapfeji csavar

Lazitsa meg a forgdasztalt rogzité fogantyut. Forgassa el igy a
forgdasztalt, hogy a mutaté a 0°-ra mutasson a gérvagé skalan.
Huzza meg a fogantyut, és lazitsa meg a vezetélécet rogzitd
hatlapfeji csavarokat a kulccsal. Ha a mutaté nem 0°-ra mutat
a ferdevagasi skalan, lazitsa meg a mutatd lemezét régzité
csavart, majd allitsa a mutatét 0°-ra, és hizza meg a csavart.
Engedie le teljesen a fogantyut, és a rogzitészeg benyoma-
saval régzitse leengedett pozicidban. Allitsa merélegesre

a firészlap oldalat a vezetdléc lapjaval haromszdgvonalzo,
acélderékszog stb.segitségével. Ezutan huzza meg a veze-
télécen talalhat6 hatlapfejii csavarokat jobbrél balra haladva.
» Abra40: 1.Haromszdgvonalzé
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Ferdevagasi szog

0°-os ferdevagasi szog
» Abra41: 1.0°-os ferdevagasi szog beallitocsavarja

Engedie le teljesen a fogantyut, és a rogzitészeg
benyomasaval rogzitse leengedett poziciéban.
Lazitsa meg a szerszam hatsé részén talalhato kart.
Lazitsa meg a hatlapu anyat és forgassa a 0°-os ferde-
vagasi szoget beallité csavart a forgéasztal jobboldalan
két vagy harom fordulatnyit az éramutaté jarasanak
iranyaba a flirészlap jobbra dontéséhez.
Gondosan allitsa merélegesre a flirészlap oldalat a forgé-
asztal felsd fellletével haromszdgvonalzé, acélderékszog
stb. segitségével, a 0°-os ferdevagasi szdget bedllité csa-
vart az éramutato jarasaval ellentétes irdnyban forgatva.
Ezutan hizza meg a hatlapu anyat a 0°-os ferdevagasi sz6-
get beallité csavar rogzitéséhez, és huzza meg a gombot.
Ellenérizze, hogy a mutatd 0°-ra mutat a kar tartéjan talal-
hato ferdevagasi skalan. Ha nem 0°-ra mutat a ferdeva-
gasi skalan, lazitsa meg a mutat6 lemezét rogzitd csavart,
majd allitsa a mutatot 0°-ra, és hizza meg a csavart.
» Abra42: 1.Haromszdgvonalzé 2. Fiirészlap 3. A
forgoasztal felsé lapja

» Abra43: 1.Mutatd

45°-o0s ferdevagasi szog

» Abrad4: 1.45°-o0s ferdevagasi szdg bedllitécsa-
varja 2. Mutato

A 45°-0s ferdevagasi szdget csak azutan allitsa be,
hogy a 0°-os ferdevagasi szoget mar beallitotta.

A 45° balra ferdevagasi sz0g beallitasahoz lazitsa meg
a gombot, majd billentse a flirészlapot teljesen balra.
Ellendrizze, hogy a karon levé mutat6 a 45°-ra mutat a
kar tartojan talalhato ferdevagasi skalan.

Ha a mutaté nem 45°-a mutat, forgassa a kar bal olda-
lan levd 45°-o0s szoget beallité csavart addig, amig a
mutatdé nem mutat a 45°-ra.

A szénkefék cseréje

» Abrad5

Rendszeresen vegye ki, és ellenérizze a szénkeféket.
Cserélje ki azokat, amikor hosszuk a kopas miatt mar
csak 3 mm. Tartsa tisztan a szénkeféket, és biztositsa,
hogy szabadon mozoghassanak tartojukban. Mindkét
szénkefét egyszerre cserélje ki. Hasznaljon egyforma
szénkeféket.

Csavarhuzo segitségével tavolitsa el a kefetartd sapka-
kat. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az Ujakat
és helyezze vissza a kefetarté sapkakat.

» Abra46: 1. Kefetarté sapka 2. Csavarhtzé

A hasznalat utan

A hasznalatot kdvetben tordlje le a szerszamhoz tapadt
forgacsot és a flrészport egy térléruhaval vagy mas
szOvetdarabbal. A flirészlapvédét tartsa tisztan, a
,FlUrészlap véddburkolata" fejezetben leirtaknak meg-
feleléen. Kenje meg a csuszé alkatrészeket gépolajjal,
hogy ne rozsdasodjanak.

Atermék BIZTONSAGANAK és MEGBIZHATOSAGANAK
fenntartasa érdekében a javitasokat és mas karbantar-
tasokat vagy beallitdsokat a Makita hivatalos vagy gyari
szervizkdzpontjaban kell elvégezni, mindig csak Makita
cserealkatrészeket hasznalva.

MAGYAR
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