
CC301D

 

EN Cordless Cutter INSTRUCTION MANUAL 4

PL Akumulatorowa przecinarka 
do płytek i szkła INSTRUKCJA OBSŁUGI 10

HU Vezeték nélküli vágószerszám HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 16

SK Akumulátorová diamantová 
rezačka NÁVOD NA OBSLUHU 22

CS Akumulátorová řezačka NÁVOD K OBSLUZE 28

UK Бездротовий різак ІНСТРУКЦІЯ З 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ 34

RO Maşină de tăiat fără fir MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 41

DE Akku Fliesen- und 
Glas-Schneider BETRIEBSANLEITUNG 47



12

3

Fig.1

1

2
Fig.2

1

2
Fig.3

1
2

Fig.4

1

B
A

Fig.5

1

2

Fig.6

1

2

3

4

Fig.7

1
2

3
4

5

Fig.8

2



1

2 3

4

5

Fig.9

1Fig.10

12 3

4
5

Fig.11

2

3
1

Fig.12

1

2

3
2

3

Fig.13

11 2

Fig.14

Fig.15

3



16 MAGYAR

MAGYAR (Eredeti utasítások)

RÉSZLETES LEÍRÁS
Típus: CC301D

Gyémánttárcsa	átmérője 85 mm

Max. tárcsavastagság 0,8 mm

Max. vágási mélység 0°-os döntésnél 25,5 mm

45°-os döntésnél 16,5 mm

Névleges fordulatszám 1 600 min-1

Névleges feszültség 10,8 V - 12 V max., egyenáram

Akkumulátor BL1015, BL1016, BL1020B, 
BL1021B

BL1040B, BL1041B

Teljes	hossz 313 mm 331 mm

Tiszta tömeg 1,8 kg 1,9 kg

•	 Folyamatos	kutató-	és	fejlesztőprogramunk	eredményeként	az	itt	felsorolt	tulajdonságok	figyelmeztetés	nélkül	
megváltozhatnak.

•	 A	műszaki	adatok	és	az	akkumulátor	országonként	változhatnak.
•	 Súly	az	akkumulátorral,	a	01/2003	EPTA	eljárás	szerint	meghatározva

Rendeltetés
A	szerszám	üveg	és	falazóanyagok	vágására	szolgál,	
gyémánttárcsával és vízzel.

Zaj
A	tipikus	A-súlyozású	zajszint,	a	EN60745	szerint	
meghatározva:
Hangnyomásszint (LpA): 84 dB(A)
Hangteljesítményszint	(LWA): 95 dB (A)
Bizonytalanság (K): 3 dB(A)

FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt!

Vibráció
A	vibráció	teljes	értéke	(háromtengelyű	vektorösszeg)	
az EN60745 szerint meghatározva:
Üzemmód:	betonvágás
Rezgéskibocsátás (ah): 2,5 m/s2 vagy kisebb
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2

MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értéke a szabvá-
nyos	vizsgálati	eljárásnak	megfelelően	lett	mérve,	és	
segítségével az elektromos kéziszerszámok össze-
hasonlíthatók	egymással.
MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értékének segít-
ségével	előzetesen	megbecsülhető	a	rezgésnek	való	
kitettség mértéke.

FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibo-
csátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott 
értéktől	a	használat	módjától	függően.

FIGYELMEZTETÉS:	Határozza	meg	a	kezelő	
védelmét	szolgáló	munkavédelmi	lépéseket,	melyek	
az	adott	munkafeltételek	melletti	vibrációs	hatás	
becsült	mértékén	alapulnak	(figyelembe	véve	a	
munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának 
és	üresjáratának	mennyiségét	az	elindítások	száma	
mellett).

EK Megfelelőségi nyilatkozat
Csak európai országokra vonatkozóan
Az	EK-megfelelőségi	nyilatkozat	az	útmutató	„A”	mel-
lékletében	található.

BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉS
A szerszámgépekre vonatkozó 
általános biztonsági 
figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes 
biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem 
tartja	be	a	figyelmeztetéseket	és	utasításokat,	akkor	
áramütés,	tűz	és/vagy	súlyos	sérülés	következhet	be.
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Őrizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasítást a későbbi tájé-
kozódás érdekében.
A	figyelmeztetésekben	szereplő	"szerszámgép"	kifejezés	
az	Ön	hálózatról	(vezetékes)	vagy	akkumulátorról	(veze-
ték	nélküli)	működtetett	szerszámgépére	vonatkozik.

A vezeték nélküli vágószerszámra 
vonatkozó biztonsági 
figyelmeztetések

1. A készülék védőburkolatát biztonságosan 
kell rászerelni az elektromos szerszámra, és 
a lehető legbiztonságosabban kell elhelyezni 
úgy, hogy a tárcsából minél kevesebb rész 
nézzen a kezelő felé. Ön és a közelben állók 
a forgó tárcsa síkján kívül helyezkedjenek el. 
A	védőburkolat	megvédi	a	kezelőt	a	tárcsa	letörő	
részeitől,	és	megakadályozza,	hogy	véletlenül	
hozzáérjen	a	tárcsához.

2. Kizárólag gyémánttárcsát használjon a szer-
számhoz. Csak azért, mert egy tartozék felszerel-
hető	a	szerszámra,	önmagában	nem	garantálja	a	
biztonságos üzemeltetést.

3. A kiegészítő névleges fordulatszáma lega-
lább akkora kell legyen, mint a szerszámon 
megadott legmagasabb fordulatszámérték. 
A névleges fordulatszámuknál magasabb fordu-
latszámon	működő	kiegészítők	eltörhetnek	és	
szétrepülhetnek.

4. A tárcsákat csak a javasolt alkalmazásokra 
lehet használni. Például ne csiszoljon a vágó-
tárcsa oldalával.	A	daraboló	köszörűtárcsáknak	
csak az élével lehet csiszolni, mert az oldalirányú 
erők	hatására	ezek	a	tárcsák	összetörhetnek.

5. Mindig csak sérülésmentes illesztőperemet 
használjon a tárcsához, melynek mérete és 
alakja megfelelő a kiválasztott tárcsához. 
A	megfelelő	illesztőperemek	megtámaszt-
ják	a	korongot,	ezzel	csökkentve	a	törés	
valószínűségét.

6. A tartozék külső átmérőjének és vastagságának 
az elektromos szerszám kapacitásának határain 
belül kell lennie.	A	helytelen	méretű	tárcsát	nem	
lehet	megfelelő	védelemmel	ellátni	és	irányítani.

7. A tárcsák és illesztőperemek tengelyfuratának 
pontosan kell illeszkednie az elektromos szer-
szám orsójára.	Azon	tárcsák	és	illesztőperemek,	
melyek tengelynyílása nem illeszkedik az elekt-
romos szerszámra felszereléskor, az elektromos 
szerszám egyensúlyvesztését, túlzott rezgését és a 
szerszám	feletti	ellenőrzés	elvesztését	okozhatják.

8. Ne használjon sérült tárcsát. Használat előtt 
ellenőrizze, hogy a tárcsa nincs-e kitöredezve, 
vagy nem repedt-e meg. Ha az elektromos 
szerszám tárcsája leesett, vizsgálja meg, 
hogy nem sérült-e meg, vagy szereljen fel 
egy sértetlen tárcsát. A tárcsa átvizsgálása 
és felszerelése után Ön és a közelben állók 
egyaránt kerüljenek ki a forgó tárcsa síkjá-
ból, majd működtesse a szerszámot terhelés 
nélküli maximális fordulatszámon egy percen 
át.	A	sérült	tárcsák	a	tesztidőtartam	alatt	normál	
esetben eltörnek.

9. Viseljen személyi védőeszközöket. A munka 
jellegétől függően használjon arcvédőt, szem-
védőt vagy védőszemüveget. Ha szükséges, 
vegyen fel pormaszkot, fülvédőt, kesztyűt és 
olyan kötényt, amely képes megvédeni Önt 
a csiszolóanyagból vagy a munkadarabból 
származó kisméretű daraboktól. A	szemvédő-
nek	képesnek	kell	lennie	megállítani	a	különböző	
műveletek	során	keletkező	repülő	törmelékdara-
bokat.	A	pormaszknak	vagy	a	légzőkészüléknek	
képesnek	kell	lennie	a	művelet	során	keletkező	
részecskék	kiszűrésére.	A	hosszabb	ideig	tartó	
nagy	intenzitású	zaj	halláskárosodást	okozhat.

10. A környezetében tartózkodók álljanak bizton-
ságos távolságra a munkaterülettől. Bárkinek, 
aki a munkaterületre lép, személyi védőeszközt 
kell felvennie.	A	munkadarabból	vagy	a	széttört	
tárcsából	származó	darabok	szétrepülhetnek,	és	
sérüléseket okozhatnak a szerszám közvetlen 
üzemeltetési területén kívül is.

11. A szerszámgépet a szigetelt markolófelülete-
inél fogja, ha olyan műveletet végez, amikor 
a vágóeszköz rejtett vezetékkel érintkezhet. 
Áram	alatt	lévő	vezetékekkel	való	érintkezéskor	a	
szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, 
és	megrázhatják	a	kezelőt.

12. A tápvezetéket úgy vezesse el, hogy ne legyen 
a forgó tárcsa közelében. Ha elveszíti az irányí-
tást	a	szerszám	felett,	a	tápkábel	behúzhatja	a	
kezét	vagy	a	karját	a	forgó	szerszámba.

13. Soha ne fektesse le az elektromos gépet addig, 
amíg az teljesen le nem állt. A	forgó	tárcsa	
beakadhat a felületbe, és kezelhetetlenné teheti a 
gépet.

14. Ne működtesse a szerszámot, amikor az olda-
lánál viszi. Ha a szerszám véletlenül Önhöz ér, 
elkaphatja	a	ruháját,	és	a	szerszám	a	testébe	
hatolhat.

15. Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos 
szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventilátora 
beszívja	a	port	a	készülék	belsejébe,	és	a	fémpor	
túlzott	felhalmozódása	veszélyes	elektromos	
körülményeket teremthet.

16. Ne működtesse az elektromos szerszámot 
gyúlékony anyagok közelében. A szikrák fel-
gyújthatják	ezeket	az	anyagokat.

Visszarúgás és az ezzel kapcsolatos 
figyelmeztetések
A	visszarúgás	a	szerszám	hirtelen	reakciója	a	beszorult	
vagy	elakadt	forgótárcsára.	A	becsípődés	vagy	beaka-
dás	a	forgó	tárcsa	hirtelen	megállását	okozza,	melynek	
következtében az irányíthatatlan szerszám az eddigi 
forgásiránnyal ellentétesen kezd el forogni a beszoru-
lási pont körül.
Például,	ha	egy	csiszolótárcsa	beszorul	vagy	beakad	
a	munkadarabba,	a	becsípődési	pontban	megakadt	
tárcsa	kiugorhat	vagy	kivetődhet	a	munkadarabból.	A	
tárcsa	a	kezelő	felé	vagy	az	ellentétes	irányba	is	ugor-
hat,	attól	függően,	hogy	mi	a	tárcsa	mozgási	iránya	a	
becsípődési	pontban.	A	csiszolótárcsák	ilyen	körülmé-
nyek között akár el is törhetnek.
A visszarúgás az elektromos szerszámgép helytelen 
használatának	és/vagy	a	nem	megfelelő	működési	
eljárásoknak	és	körülményeknek	következménye,	és	az	
alábbi	óvintézkedések	betartásával	megelőzhető.
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1. Fogja stabilan az elektromos szerszámot mind-
két kezével, és helyezze el úgy a karjait, hogy 
ellen tudjon állni a visszarúgáskor fellépő 
erőknek. Mindig használja a kisegítő fogantyút, 
ha van, hogy maximálisan ura legyen a gépnek 
visszarúgáskor, vagy a bekapcsoláskor fellépő 
nyomatékreakciókor.	A	kezelő	uralhatja	a	nyo-
matékreakciókat	és	visszarúgáskor	fellépő	erőket,	
ha	megteszi	a	megfelelő	óvintézkedéseket.

2. Soha ne tegye a kezét a forgó tárcsa közelébe. 
A tárcsa visszarúghat a kezein keresztül.

3. Testével ne helyezkedjen a forgó tárcsa vona-
lába. A visszarúgás következtében az elektromos 
szerszám a tárcsa forgási irányával ellentétesen 
mozdul	el	a	megszorulási	pontból	kiindulva.

4. Legyen különösen óvatos sarkok, éles szélek 
stb. megmunkálásakor. Kerülje el a tárcsa 
pattogását vagy megugrását. A sarkok, éles 
szélek	vagy	a	pattogás	hatására	a	forgó	tartozék	
kiugorhat, az uralom elvesztését vagy visszarú-
gást okozva.

5. Ne szereljen fel fűrészláncot, fafaragó fűrész-
lapot, 10 mm-nél nagyobb hézagú gyémánt-
tárcsát illetve fogazott fűrésztárcsát. Ezek a 
tárcsák gyakran visszarúgást és az uralom elvesz-
tését okozzák.

6. Ne „akassza meg”, és ne nyomja túlzott erő-
vel a tárcsát. Ne próbáljon túl mély vágást 
végezni. A tárcsa túlságos igénybevétele növeli a 
terhelést, és a tárcsa kifordulhat, vagy szorulhat a 
vágásban,	és	nő	a	visszarúgás	vagy	tárcsa	eltöré-
sének	lehetősége.

7. Ha a tárcsa szorul, vagy ha bármilyen okból 
abbahagyja a vágást, kapcsolja ki az elektro-
mos szerszámot, és tartsa meg mozdulatlanul 
a szerszámot mindaddig, amíg a tárcsa telje-
sen leáll. Soha ne próbálja kivenni a vágatból 
a tárcsát, miközben az mozgásban van, mivel 
visszarúgás következhet be. Derítse fel, és 
küszöbölje	ki	a	tárcsa	szorulásának	okát.

8. Amikor újrakezdi a vágást a munkadara-
bon, a tárcsát ne a munkadarabba helyezve 
indítsa el. Hagyja, hogy a tárcsa elérje a teljes 
sebességét, majd óvatosan vigye a vágatba. 
Ha az elektromos szerszámot a munkadarabon 
indítja	újra,	a	tárcsa	szorulhat,	kiléphet	vagy	
visszarúghat.

9. A nagyméretű falapokat vagy a nagy munkada-
rabokat támassza alá, hogy elkerülje a tárcsa 
beszorulását és a visszarúgást.	A	nagyméretű	
munkadarabok	meghajolhatnak	saját	súlyuk	alatt.	
Támasztékot	a	munkadarab	alá	kell	tenni,	a	vágó-
vonal	közelében	és	a	munkadarab	szélétől	nem	
messze, a tárcsa mindkét oldalára.

10. Különös körültekintéssel járjon el, ha falon 
vagy más, nem belátható munkaterületen 
végez bemetsző vágást.	A	túlnyúló	tárcsa	elvág-
hat gáz vagy vízvezetékeket, elektromos vezeté-
keket vagy tárgyakat, ami visszarúgást okozhat.

Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések:
1. Mielőtt elkezdené használni a szegmentált gyé-

mánttárcsát, bizonyosodjon meg arról, hogy 
a gyémánttárcsa szegmensei közötti hézagok 
legfeljebb 10 mm-esek, és csak negatív hom-
lokszöggel rendelkeznek. 

2. Soha ne próbáljon a szerszámmal úgy vágni, 
hogy azt felfordítva befogja egy satuba. Ez 
komoly sérülésekhez vezethet, mert különösen 
veszélyes.

3. Egyes anyagok mérgező vegyületet tartal-
mazhatnak. Gondoskodjon a por belélegzése 
elleni és érintés elleni védelemről. Tartsa be az 
anyag szállítójának biztonsági utasításait.

4. A tárcsákat a gyártó előírásainak megfelelően 
tárolja. A tárcsák nem megfelelő tárolása azok 
károsodáshoz vezethet.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT.

FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy (a 
termék többszöri használatából eredő) kényelem 
és megszokás váltsa fel a termék biztonsági 
előírásainak szigorú betartását. A HELYTELEN 
HASZNÁLAT és a használati útmutatóban sze-
replő biztonsági előírások megszegése súlyos 
személyi sérülésekhez vezethet.

Fontos biztonsági utasítások az 
akkumulátorra vonatkozóan

1. Az akkumulátor használata előtt tanulmá-
nyozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumu-
látoron (2) és az akkumulátorral működtetett 
terméken (3) olvasható összes utasítást és 
figyelmeztető jelzést.

2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal 

hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, 
esetleges égések és akár robbanás veszélyé-
vel is járhat.

4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt 
tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítsé-
get. Ez a látásának elvesztését okozhatja.

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
(1) Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan 

vezető anyagokkal.
(2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtár-

gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, 
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy 
esőnek.

Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerőssé-
get, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghi-
básodást is okozhat.

6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort 
olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy 
meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).

7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor 
sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen 
elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben 
felrobbanhat.

8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az 
akkumulátort.

9. Ne használjon sérült akkumulátort.
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10. A készülékben található lítium-ion akkumuláto-
rokra a veszélyes árukkal kapcsolatos előírá-
sok vonatkoznak. 
A	termék	pl.	harmadik	felek,	fuvarozó	cégek	stb.	
által	történő	szállítása	esetén	minden	esetben	
tartsa	szem	előtt	a	csomagoláson	és	a	címkén	
található	speciális	követelményeket. 
A	termék	szállításra	történő	felkészítése	esetén	
vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal 
foglalkozó	szakemberrel.	Kérjük,	hogy	az	eset-
legesen	szigorúbb	nemzeti	előírásokat	is	vegye	
figyelembe. 
Ragassza	le	a	kiálló	érintkezőket,	illetve	oly	
módon	csomagolja	be	az	akkumulátort,	hogy	az	
ne	tudjon	elmozdulni	a	csomagolásban.

11. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a 
helyi előírásokat.

12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg-
jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu-
látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe 
helyezi,	az	tűzhöz,	túlmelegedéshez,	robbanás-
hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT.

VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumuláto-
rokat használjon. A nem eredeti Makita akkumu-
látorok	vagy	módosított	akkumulátorok	használata	
esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, 
személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita 
szerszámra	és	töltőre	vonatkozó	Makita	garanciát	is	
érvénytelenítheti.

Tippek az akkumulátor maximá-
lis élettartamának eléréséhez
1. Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen 

lemerülne. Állítsa le a gépet, és töltse fel az 
akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését 
észleli.

2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akku-
mulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor 
élettartamát.

3. Töltse az akkumulátort szobahőmérsékleten, 
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) között. Töltés előtt 
hagyja lehűlni a fölforrósodott akkumulátort.

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA
VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy 

a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor 
eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz 
valamilyen funkciót a szerszámon.

Az akkumulátor behelyezése és 
eltávolítása

VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, 
mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.

VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor 
vagy eltávolításakor erősen fogja meg a szerszá-
mot és az akkumulátort.	Ha	nem	fogja	erősen	a	
szerszámot és az akkumulátort, azok kicsúszhatnak a 
kezei közül, ami a szerszám és az akkumulátor káro-
sodásához, de akár személyi sérüléshez is vezethet.
►	Ábra1:    1.	Piros	jel	2. Gomb 3. Akkumulátor

Az	akkumulátoregység	kivételéhez	nyomja	be	az	akku-
mulátoregység	elején	található	gombot,	és	húzza	le	a	
gépről.
Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulá-
tor	nyelvét	a	burkolaton	található	vájatba	és	csúsztassa	
a	helyére.	Egészen	addig	tolja	be,	amíg	az	akkumulátor	
egy	kis	kattanással	a	helyére	nem	ugrik.	Ha	látható	a	
piros	jel	a	gomb	felső	oldalán,	akkor	a	gomb	nem	kat-
tant	be	teljesen.

VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku-
mulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha ez nem 
történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szer-
számból,	és	Önnek	vagy	a	környezetében	másnak	
sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: Ne erőltesse az akkumulátort behe-
lyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be köny-
nyedén,	akkor	nem	megfelelően	lett	behelyezve.

Akkumulátorvédő rendszer
A	szerszám	akkumulátorvédő	rendszerrel	van	fel-
szerelve.	A	rendszer	automatikusan	lekapcsolja	a	
motor áramellátását, így megnöveli az akkumulátor 
élettartamát.
A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha 
a	szerszám	és/vagy	az	akkumulátor	a	következő	hely-
zetbe kerül:
Túlterhelt:
A	szerszámot	úgy	működteti,	hogy	áramfelvétele	ren-
dellenesen magas.
Ilyenkor	kapcsolja	ki	a	gépet,	és	állítsa	le	azt	az	alkal-
mazást,	amelyik	a	túlterhelést	okozza.	Újraindításhoz	
kapcsolja	be	a	gépet.
Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor túlmele-
gedett.	Ilyenkor	hagyja	kihűlni	az	akkumulátort,	mielőtt	
ismét bekapcsolná a gépet.
Az akkumulátor feszültsége alacsony:
Az	akkumulátor	fennmaradó	kapacitása	túl	alacsony,	a	
szerszámot	nem	tudja	működtetni.	A	szerszám	ismételt	
bekapcsolásakor a motor elindul, de hamarosan le is 
áll. Ilyenkor vegye le és töltse fel az akkumulátort.
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Az akkumulátor töltöttségének 
jelzése

Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén
►	Ábra2:    1.	Jelzőlámpák	2.	Check	(ellenőrzés)	gomb
Nyomja	meg	az	ellenőrzőgombot,	hogy	az	akkumulá-
tortöltöttség-jelző	megmutassa	a	hátralévő	akkumu-
látor-kapacitást.	Ekkor	a	töltöttségiszint-jelző	lámpák	
néhány másodpercre kigyulladnak.

Jelzőlámpák Töltöttségi szint

Világító lámpa KI

75%-tól	100%-ig

50%-tól	75%-ig

25%-tól	50%-ig

0%-tól	25%-ig

MEGJEGYZÉS:	Az	adott	munkafeltételektől	és	a	kör-
nyezet	hőmérsékletétől	függően	a	jelzett	töltöttségi	
szint	némileg	eltérhet	a	tényleges	töltöttségi	szinttől.

A vágási mélység beállítása

VIGYÁZAT: A vágási mélység beállítása után 
mindig húzza meg a rögzítőcsavart.
►	Ábra3:    1.	Szorítócsavar	2.	Mélységvezető

Lazítsa	meg	a	mélységvezető	szorítócsavarját,	és	
mozgassa le vagy fel a talpat. A kívánt vágási mélység 
beállítása	után	rögzítse	a	talplemezt	a	rögzítőcsavar	
meghúzásával.

Ferdevágás
►	Ábra4:    1.	Szorítócsavar	2. Ferdevágás 

mérőlemeze

Lazítsa	meg	a	rögzítőcsavart	a	talp	elején	található	ferde-
vágás	mérőlemezen.	Állítsa	be	a	kívánt	szöget	(0°	-	45°)	a	
megfelelő	döntéssel,	majd	húzza	meg	a	rögzítőcsavart.

Irányzás
►	Ábra5:    1. Vágás vonala

Egyenes	vágásokhoz	igazítsa	a	talplemez	elején	talál-
ható	A	pozíciót	a	vágásvonalra.	A	45°-os	ferdevágáshoz	
igazítsa a B pontot a vonalra.

A kapcsoló használata

VIGYÁZAT: Mielőtt behelyezi az akkumulátort a 
szerszámba, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló-
gomb hibátlanul működik és felengedéskor „OFF” 
állásba áll-e.

VIGYÁZAT: Ne húzza túlzott erővel a kapcsoló-
gombot, ha nem nyomta be a reteszkioldó kart. Ez 
a kapcsoló törését okozhatja.

►	Ábra6:    1.	Reteszelőkar	2.	Kapcsológomb

Egy	reteszkioldó	kar	szolgál	annak	elkerülésére,	hogy	
a	kapcsológombot	véletlenül	meghúzzák.	A	szerszám	
bekapcsolásához	csúsztassa	el	reteszkioldó	kart,	
majd	húzza	meg	a	kapcsológombot.	A	megállításához	
engedje	el	a	kapcsológombot.

ÖSSZESZERELÉS
VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy 

a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort 
levette, mielőtt bármilyen műveletet végez a 
szerszámon.

A gyémánttárcsa felszerelése és 
eltávolítása

VIGYÁZAT: A gyémánttárcsa felszerelésé-
hez vagy eltávolításához csak a Makita kulcsot 
használja.

VIGYÁZAT: A gyémánttárcsa felszerelésekor 
ügyeljen rá, hogy erősen meghúzza a csavart.

VIGYÁZAT: Mindig úgy szerelje fel a gyémánt-
tárcsát, hogy a rajta található nyíl ugyanabba az 
irányba mutasson, mint a gyémánttárcsa házán 
található nyíl.	Ellenkező	esetben	a	tárcsa	rossz	
irányba forog, és személyes sérülést okozhat.
►	Ábra7:    1. Tengelyretesz 2. Imbuszkulcs 3. Húzza 

meg 4. Lazítsa meg
►	Ábra8:    1.	Hatlapfejű	csavar	2.	Külső	illesztőperem	

3. Gyémánttárcsa 4.	Belső	illesztőperem	
5. Nyíl

A	gyémánttárcsa	eltávolításához	nyomja	be	teljesen	a	
tengelyreteszt,	hogy	a	gyémánttárcsa	ne	tudjon	elfor-
dulni,	és	lazítsa	meg	a	hatlapfejű	csavart	az	imbusz-
kulccsal,	az	óramutató	járásával	ellentétes	irányban	
forgatva	azt.	Ezután	távolítsa	le	a	hatlapfejű	csavart,	a	
külső	illesztőperemet	és	a	gyémánttárcsát.
A gyémánttárcsa felszerelésekor kövesse a leszerelési 
eljárást	fordított	sorrendben.	A	gyémánttárcsa	felsze-
relésekor	ügyeljen	arra,	hogy	a	tárcsán	található	nyíl	
ugyanabba az irányba mutasson, mint a gyémánttárcsa 
házán	található	nyíl.
Ügyeljen	rá,	hogy	erősen	meghúzza	a	hatlapfejű	
csavart.
►	Ábra9:    1.	Hatlapfejű	csavar	2.	Külső	illesztőperem	

3. Gyémánttárcsa 4.	Belső	illesztőperem	
5. Kiemelkedés (nagyobb oldal)

MEGJEGYZÉS:	Ha	a	belső	illesztőperemet	véletlenül	
eltávolította,	úgy	szerelje	vissza,	hogy	kiemelkedő	
része (nagyobb oldala) befele nézzen, mint az ábrán.

Az imbuszkulcs tárolása
►	Ábra10:    1. Imbuszkulcs
Amikor	nem	használja,	tárolja	az	imbuszkulcsot	az	
ábrán	látható	módon,	nehogy	elvesszen.
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A vízellátás felszerelése
Lazítsa	meg	az	„A”	csavart.
Csúsztassa	végig	a	tartályfogót	a	motor	burkolatán,	amíg	a	
rögzítőpánt	bevágása	(a	tartályfogó	része)	pontosan	a	szer-
szám	csavarfeje	alatt	helyezkedik	el,	amint	az	ábrán	látható.
Ezt	követően	húzza	meg	az	„A”	csavart.
►	Ábra11:    1.	„A”	csavar	2.	Tartályfogó	3. Motor burko-

lata 4.	A	rögzítőpánt	bevágása	(a	tartály-
fogó	része)	5.	A	szerszám	csavarfeje

Szerelje	fel	a	tartályt	a	tartályfogóra	úgy,	hogy	a	tar-
tályfogó	a	jelzések	közé	illeszkedjen.	Csatlakoztassa	
a	cső	végén	található	rögzítősapkát	a	tartály	szájához.	
Forgassa	el	a	tartályt	az	óramutató	járásával	megegyező	
irányban.	Ezt	követően	húzza	meg	a	„B”	csavart.
►	Ábra12:    1. Tartály 2.	Cső	3.	„B”	csavar

Vízellátás

VIGYÁZAT: A tartály vízzel való feltöltésekor 
figyeljen oda, nehogy a szerszám is vizes legyen.

A	tartály	feltöltése	előtt	ellenőrizze,	hogy	a	vízcsap	
el van-e zárva. Nyissa ki a kupakot a tartályon, és 
töltse fel vízzel a tartályt. Helyezze vissza a kupakot a 
tartályra.
►	Ábra13:    1. Vízcsap 2. Zárás 3. Nyitás
►	Ábra14:    1. Kupak 2. Nyitás

MŰKÖDTETÉS
VIGYÁZAT: Ez a szerszám csak vízszintes 

felületeken használható.

VIGYÁZAT: Ügyeljen rá, hogy a munkadarabot 
szilárdan rögzítse egy stabil padon vagy asztalon 
a művelet során.

VIGYÁZAT: Ne csavarja vagy erőltesse a szer-
számot a vágás során, mert a motor túlterhelőd-
het vagy a munkadarab eltörhet.

VIGYÁZAT: Ne használja a szerszámot felfelé 
vagy oldalra néző gyémánttárcsával.

VIGYÁZAT: A szerszámhoz való tárcsa ned-
vesedő típusú gyémánttárcsa, üveg és csempe 
vágásához. Ügyeljen rá, hogy jusson víz a gyé-
mánttárcsára működés közben.

VIGYÁZAT: Ha a gyémánttárcsa vágási tel-
jesítménye csökkenni kezd, egyengesse el a 
tárcsa vágóélét egy már nem használt durva 
szemcséjű köszörűtárcsával vagy betondarabbal. 
Egyengetéskor	kissé	nyomja	meg	a	gyémánttárcsa	
külső	szélét.
►	Ábra15

Tartsa szilárdan a szerszámot. Helyezze a talplemezt a vágni 
kívánt	munkadarabra	úgy,	hogy	a	tárcsa	ne	érjen	semmihez. 
Ezután	kapcsolja	be	a	szerszámot,	és	várja	meg,	amíg	
a tárcsa eléri a maximális fordulatszámot. 
Adagoljon	vizet	a	tárcsához	a	vízcsap	elforgatásával	
úgy,	hogy	egyenletes	vízáramot	kapjon. 

Tolja	előre	a	szerszámot	a	munkadarab	felületén,	víz-
szintesen	tartva	azt,	és	folyamatosan	haladva	előre	a	
vágás	befejezéséig.	Tartsa	egyenesen	a	vágóvonalat	
és	egyenletesen	az	előrehaladás	sebességét.
A	szép,	tiszta	vágáshoz	haladjon	lassan	a	vágással.	
(Ha 5 mm (3/16”) vastag üvegtáblát vág, körülbelül 
250	mm/min	(9-7/8”/min)	sebességgel	vágjon.	Ha	10	
mm (3/8”) vastag cserepet vág, körülbelül 300 mm/min 
(11-13/16”/min)	sebességgel	vágjon.)	A	vágás	utolsó	
szakaszában	is	lassan	haladjon,	nehogy	a	munkadarab	
eltörjön	vagy	elhasadjon.

MEGJEGYZÉS:	Ha	az	akkumulátor	hőmérséklete	túl	
alacsony,	előfordulhat,	hogy	a	szerszám	nem	műkö-
dik	teljes	teljesítménnyel.	Ebben	az	esetben	hasz-
nálja	egy	ideig	könnyű	munkákhoz	a	szerszámot,	
amíg	az	akkumulátor	szobahőmérsékletűvé	válik.	
Ezután	a	szerszám	teljes	kapacitással	fog	működni.
MEGJEGYZÉS:	Ügyeljen	arra,	hogy	a	készülék	
használata	előtt	a	vízcsap	el	legyen	zárva.

KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy 

a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor 
eltávolításra került mielőtt átvizsgálja a szerszá-
mot vagy annak karbantartását végzi.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, 
benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. 
Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést 
okozhatnak.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és 
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a 
javításokat	és	más	karbantartásokat	vagy	beállításokat	
a	Makita	hivatalos	vagy	gyári	szervizközpontjában	
kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket 
használva.

OPCIONÁLIS 
KIEGÉSZÍTŐK

VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat 
javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita 
szerszámhoz.	Bármilyen	más	kiegészítő	vagy	tarto-
zék	használata	a	személyi	sérülés	kockázatával	jár.	A	
kiegészítőt	vagy	tartozékot	csak	rendeltetésszerűen	
használja.

Ha	bármilyen	segítségre	vagy	további	információkra	
van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, 
keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.
• Gyémánttárcsák
• Imbuszkulcs
•	 Eredeti	Makita	akkumulátor	és	töltő

MEGJEGYZÉS:	A	listán	felsorolt	néhány	kiegészítő	
megtalálható	az	eszköz	csomagolásában	standard	
kiegészítőként.	Ezek	országonként	eltérőek	lehetnek.


