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A világ vezetõ szerszámgép gyártója



SP6000
Merülõ körfûrész

Merülõ-, kereszt-, szögvágásokra
Fakötések, csapolások kialakítására

Makita Kft.
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2

E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu

Jellemzõk: Mûszaki adatok:
Teljesítményfelvétel: 1.300 w
Fordulatszám: 2.000 - 5.200 ford./perc
Tárcsa átmérõ: 165x20 mm
Vágásteljesítmény: 00 0 - 55 mm

450 0 -39 mm
Szögállítás. -10 - 480

Méretek (h x sz x m): 346x225x252 mm
Kábelhossz: 4,0 m
Súly: 4,1 kg

Mélységütközõ a töredezettség-mentes vágásért
Porszívóhoz csatlakoztatható
Egyszerû tárcsacsere a reteszelõ gomb segítségével
Kérsines párhuzamvezetõ
Precíz szögvágás. A vágási pont egybeesik a merõleges vágáséval
Lágyindítás
Sebességszabályozás
Túláram védelem
Csúszásmentes, gumírozott markolat
Konstanselektronika
SP6000K - hordtáskában

Precíz szögállítás

Porelszívás csatlakoztatható

Leszállított tartozékok: Körfûrészlap, Imbuszkulcs, Párhuzamvezetõ
Opcionális tartozékok: Vezetõsin, Sintoldó, Szorító készlet, Szögvezetõ,

Hordtáska

Mélységütközõ

Kétsines párhuzamveztetõ

Kívülrõl cserélhetõ szénkefék

Gumírozott markolat


